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Telefon:  +49-1805 - 66 99 92*
Telefax:  +49-5341 - 285-709
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funkwerk FC4
DECT� Industrial-Handset 

Mit der Handset-Familie funkwerk FC4 präsentiert 
Funkwerk eine neue Generation von Endgeräten, bei 
denen besonderer Wert auf aussagekräft ige Darstellung 
der geführten Telefonieaktivitäten und auf schnelle 
Reaktionsmöglichkeit gelegt wurde. 

Eingehende Anrufe sowie Einträge in der Anruf-, Wahlwie-
derholungs- und Gesprächsliste werden automatisch mit 
Namenseinträgen verknüpft  und dargestellt. Indikatoren 
signalisieren verpasste Anrufe und Messages. 

Der Nutzer hat stets einen klaren Überblick über den aktu-
ellen Status des Gerätes. Wichtige Funktionen wie Rückruf, 
Einstieg in das Telefonbuch oder die Wahlwiederholungsliste 
sind über einen Tastendruck (Shortcut) erreichbar.

Das hochaufl ösende, beleuchtete Farbdisplay, die neu gestal-
tete Symbol-basierte Bedieneroberfl äche und die ebenfalls 
beleuchtete Tastatur mit farbigen Menütasten machen die 
Bedienung des FC4 extrem einfach und zum Vergnügen.

Zeitgemäße Akkutechnologie mit modernstem Power 
Management und die vielfältigen Konfi gurationsmöglich-
keiten für Bedienung und Signalisierung machen die Hand-
sets der FC4-Serie äußerst ergonomisch – das bedeutet 
zusätzliche Sicherheit für Bedienung und Information.

Technische Daten DECT�-Handset funkwerk FC4
Abmessungen Maße (L x B x H, in mm) ca. 141 x 47 x 20 
  (mit Klipp* ca. 141 x 47 x 30)
 Gewicht (mit Akku) ca. 106 g (mit Klipp* 113 g)
Schutzklasse und 
Temperaturbereiche IP-Schutzklasse IP 65 (strahlwassergeschützt 
  und staubdicht)
 Fallhöhe (alle Seiten auf Beton) 2 m (ohne Funktionsstörung)
 Temperaturbereich Betrieb: –10 … +55 °C
  Akkuladung: +5 … +40 °C
  Lagerung (kurzzeitig): 
  –25 … +55 °C
Stromversorgung Li-Ion-Wechselakku 650 mAh
 Ladezeit ca. 5 Std.
Akkustandzeit Standby ca. 32 - 150 Std.**
 Dauergespräch ca. 12 - 17 Std.** 
DECT™ HF Frequenzbereich 1,88 … 1,9 GHz
 Sendeleistung Mittelwert 10 mW; 
  Spitzenwert 250 mW
Akustik Akustische Signalisierung 80 – 90 dB SPL*** 
  in 30 cm Entfernung
 Lautsprecher an der Rückseite
 Freisprechen sehr gute Sprachverständlichkeit
 Vibrationsmelder zusätzliche oder stumme 
  Signalisierung
Speicher Mem-Card 128 KB für Telefonbuch, 
  Anruf- und Gesprächslisten
  sowie alle User-Daten

Zubehör für funkwerk FC4
Ladegeräte und Akkus Einzelladegerät
 Komfortladegerät für Zweitakkuladung
 Wechselakku
Gürteltrageklipp stabil, angeschraubt
Headsets Headset mit Gesprächssteuertaste, für seitliche Headsetbuchse
Taschen Leder-Tragetasche, Köcher mit Gürtelschlaufe
 Schutztasche, geschlossen, mit Fenster
Soft ware  Mem-Card-Tool für Windows 2003, XP und Vista, 
 inklusive USB Card Reader

*) Zubehör
**) Mit / ohne Ruhedisplay-Beleuchtung
***) Je nach gewähltem Klingelton, daher auch für laute Umgebung geeignet
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