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Kretschmer Informationselektronik GmbH

Rhinstraße 7/9

D-12307 Berlin

Programmierung Absender

Pausen-Signalisierung UniSignal C... Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Bitte Telefonnummer für Rückfragen angeben!

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Diese Konfiguration dient der Grundeinstellung, damit Sie Ihr Gerät nach Erhalt sofort in Betrieb nehmen können.

So soll meine Pausen-Signalisierung UniSignal C... eingestellt werden:

Tonfolge für Pausensignal: 00 - Dreiklang (fallend) oder _ _ (Tonfolge lt. Anfrage)
(Die Tonfolgen finden Sie im Internet unter www.kretschmer-berlin.com/unisignal/unisignal_sounds.htm.)

Uhrzeit Mo Di Mi Do Fr Sa So
Anzahl

Tonfolge 6 s

Die erste Konfigurierung Ihrer Pausen-Signalisierung UniSignal C... erfolgt kostenlos nach Eintreffen des ausgefüllten Formulars vor der
Auslieferung. Datum und Uhrzeit sind eingestellt, die automatische Sommerzeitumstellung ist aktiviert. Sie können jederzeit die
Programmierung der Schaltzeiten am Gerät ändern.
Die Dauer der Impulslänge errechnet sich nach folgender Formel mit n für die Anzahl der gewünschten Tonfolgen:
( n x 6s ) – 1s = Impulsdauer Pausensignal (in Sekunden).


Datum Unterschrift

Bitte bei der Bestellung per Post oder Fax senden!


