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Wasserball Anzeigetafel für Innen

Beschreibung

• Anzeige mit superhellen LED. SMD Technologie
• Helligkeitseinstellung aus dem Hauptbedienpult mit möglicher Änderung jederzeit während einem Spiel.
• Funkverbindung in 868 MHz oder Kabelverbindung.
• Inklusive Hupe. Leistung: 100 db in 1M Entfernung
• Tropikalisierte Elektronik.

Zertifizierung und Standardkonformität

• IR & TTE (Funk).
• CE Kennzeichnung.
• Elektromagnetishe Verträglichkeit (EMV).
• Schwachstromversorgung.

Hinweis: Unser gesamtes BTX6000 Sortiment ist für die dauerhafte Verwendung im Außenbereich und in Umgebungen 
mit aggressiven Bedingungen wie Schwimmhallen und Eishallen konzipiert. Die verwendeten Materialien sind mit 
Pulverlack beschichtetes Aluminium und die Vorderscheibe ist aus thermoplastischen Kunststoffen PMMA oder 
Polycarbonat gefertigt. Die Umhüllung der Anzeige ist demnach korrosionsbeständig und verfügt über die Schutzart IP 44. 
Das elektronische Innenleben ist mit tropenfestem Harz überzogen.
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Anzeige

BTX6220 Alpha WP Zifferanzahl Ziffernhöhe Ziffernfarbe

• Uhrzeit oder Spielzeit....................................................... 4 20 cm Gelb

• Ergebnisse............................................................................. 2 pro Mannschaft 20 cm Rot

• Spielperiode......................................................................... 1 15 cm Gelb

• Countdown von 1 Strafzeit pro Mannschaft (20 Sek.) 2 pro Mannschaft 15 cm Gelb

• Anzeige der Auszeiten...................................................... 3 pro Mannschaft Ø36 mm Gelb

• Stoppuhr-Anzeige der Spielzeit.................................. 1 Indikator Ø66 mm Rot

• Anzeige der persönlichen Fouls................................... 3 pro Spieler Ø36 mm
2 pro gelb
1 pro rot

• Modifizierbare Mannschaftsnamen...........................
Max. 7 Buchstaben
Max. 60 Buchstaben 10 cm Gelb

Technische Daten

 Abmessungen
L x H x D (mm) Gewicht Gehäuse Schutzart Optimale

Ablesbarkeit Ablesewinkel

BTX6220 Alpha WP 2080 x 1129 x 122 70 kg Gehäuse aus Aluminium
mit Frontscheibe

IP54
IK07 90 m 160°

 Versorgung Stromverbrauch Schutz gegen Stromausfall Betriebstemperatur

BTX6220 Alpha WP 100-240VAC 250W 16A Stromschutzschalter von -20° bis 50°C

 Versorgung Verbindung zw. Hauptbedienpult und
Anzeige Benutzung

Scorepad
Adapter

100-240VAC
Kabelverbindung

oder Funkverbindung in 868 MHz Innenschwimmbad

Referenznummern
• 915 791.................................................................... BTX6220 Alpha WP (Scorepad nicht inklusive).
• 915 812..................................................................... Angriffszeitanzeige (optional).

1129

2080

Frontansicht

122

Seitenansicht Abmessungen in mm


